RECZNA PILARKA DO KAMIENIA

GTS 18-180 (2536431680
j

@s=00 oM

DANE TECHNICZNE

Napiecie robocze

Moc

Maksymalna gtebokos¢ ciecia
Predkos¢ obrotowa

Maks. $rednica narzedzia roboczego
Waga

Wrzeciono

Tarcza diamentowa 180 X 22,2 mm z segmentem Turbo

230V
1800 W
55 mm
5800 obr./min
180 mm
6,7 kg
22,23 mm

2280-140180

Tarcza diamentowa 180 X 22,2 mm z segmentem ciaggtym 2282-130178

FREZARKA DO BETONU

GFG 12-125 FR (2530-421200)

cRexelu

DANE TECHNICZNE

Napiecie robocze 230V
Moc 1200 W
Wymiary narzedzia szlifierskiego 125 mm
Maksymalna gtebokos¢ frezowania 6 mm
Waga 5.4 kg
Sciernica diamentowa, garnkowa, 125 mm, dwurzedowa 2270-220125
Przejscidwka do montazu $ciernic diamentowych do GFG

12-125 FR 2531-420003

LUTOWANYM W PROZNI (2290-5314x%)

OPIS

Diamentowa koronka do gresu 6 mm M14
Diamentowa koronka do gresu 8 mm M14
Diamentowa koronka do gresu 10 mm M14
Diamentowa koronka do gresu 12 mm M14
Diamentowa koronka do gresu 20 mm M14
Diamentowa koronka do gresu 28 mm M14
Diamentowa koronka do gresu 35 mm M14
Diamentowa koronka do gresu 43 mm M14
Diamentowa koronka do gresu 50 mm M14
Diamentowa koronka do gresu 68 mm M14
Diamentowa koronka do gresu 75 mm M14

INDEKS

2290-531406
2290-531408
2290-531410
2290-531412
2290-531420
2290-531428
2290-531435
2290-531443
2290-531450
2290-531468
2290-531475

KORONKA DO GRESU Z2 NASYPEM DIAMENTOWYM,

RONE
GRO

ul. Rzemieslnicza 14
62-081 Baranowo

tel.: +48 61 816 3000
fax.: +48 61 816 30 50

www.grone.pl

OFERTA SPECJALNA!

RONE
GRO

Sprawdzone technologie
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OFERTA SPECJALNA Czas trwania promocji: 16.10-6.12.2017

AGREGAT MALARSKI
ULTRASPRAY 42 (2560-421500)

PILA DO KAFLI SZLIFIERKA KATOWA
GTTS 15-1000 (2536351000 GAGV 8-125 (2524-320850)

iR NY
OIFe .90

MAX 60mm \ax 48mm  MAX 1000mm

foosso e

DANE TECHNICZNE

Moc znamionowa 1500 W
=-> i Parametry napiecia znamionowego 230 V/50 Hz
)
— F______\ Maksymalna predkos¢ obrotowa na biegu jatowym 2950 N v ‘
Maksy . G@ - [V] 2=%
DANE TECHNICZNE Srednica tarczy tnacej 250 mm [ — | Caaasr
N ' Sredni i 254
Wydajnose 4,2 1/min N:ek"'ca Vlmzc'"’"a, R 1000”"" DANE TECHNICZNE
aksymalna diugosc¢ ciecia mm =
Moc 1500 W o / | i e et o 0 Napiecie robocze 230V v
Maksymalne cinienie 227 bar Maksymalna grubo%c’ creqa, kq: 15 i m Moc 850 W .
i Y aksymalna grubos¢ ciecia, mm o -
Maksymalny rozmiar dyszy 0,031 y 9 ¢ K Srednica narzedzia roboczego 125 mm
S Wymiary stofu roboczego 1190 X 503 mm 2536-861000 -
Maksymalna dtugos¢ weza 66 m - X - Predkos¢ obrotowa 6600-11000 obr./min
Zakres regulacji kata pracy gtowicy roboczej 45°-90° - -
o Gwint wrzeciona M14
Ciezar maszyny netto/brutto 63/70 kg
; " " - Waga 1,9 kg
Pistolet z przegubem obrotowym 1/4", gwint 7/8' 2562-400400 Klasa ochronnosci IP 54

z ptynnym spustem, do farb i mas szpachlowych

3 dodatki ' ) 4 dodatek

Waz ci$nieniowy 1/4", dtugos¢ 15 m do farb dysper- 2561-260014 ;

syjnych i lakierow za 1zt ) za 1zt § Diamentowa koronka do gresu 6 mm M14 2290-531406
Tarcza diamentowa 250 X 25,4 mm z segmentem 2282-130250 y

Ztaczka 1/4" x 3/8" 2561-261438 ss6 26135 ciggtym h Diamentowa koronka do gresu 8 mm M14 2290-531408

AGREGAT MALARSKI PILA DO KAFLI SZLIFIERKA KATOWA
SIVIARTSPRAY 21 LF (2560-241000) i : GTTS 15-1250 (2536-861250) GAGV 8-125 (2524-820850, DANE POWYZEJ)

W PILA PRZENOSNA DO KAFLI
— A F W5 @ é

GTTPS 6-500 (2536-920500)
A
Q. J° @ 9 O

MAX MAX 60mm \iax 48mm  max 1250mm

2524-820850

DANE TECHNICZNE

Moc znamionowa 1500 W /V Q
Parametry napiecia znamionowego 230 V/50 Hz sesseess A0 [oniuul \ N @ ‘
iy . . R MAX 25mm
w . /V Maksymalna predkos¢ obrotowa na biegu jatowym 2950
! @ @W = 2\ Srednica tarczy tnace] 250 mm DANE TECHNICZNE
— Srednica wrzeciona 25,4 mm Napiecie robocze 230V
DANE TECHNICZNE . Maksymalna dtugos¢ ciecia 1250 mm Moc 600 W
L, . Maksymalna grubos¢ ciecia, kat 90° 60 mm $rednica narzedzia roboczego 180 mm 2536920500

Wydajnos¢ 2,1 I/min SR 2536-861250
Y 1000W Maksymalna grubosc ciecia, kat 45° 48 mm Wym. stotu roboczego 682 x 385 mm

oc
Mak e iénien 207h Wymiary stotu roboczego 1440 x 503 mm Giebokos¢ ciecia 90°/45° 28/20 mm

aksymalne ci$nienie ar
Mak y I far d 000 Zakres regulacji kata pracy gtowicy roboczej 45°-90° Gwint wrzeciona 22,2 mm

aksymalny rozmiar dysz ,
Viak y | y dlugoée y .y 2 - Ciezar maszyny netto/brutto 70/73 kg Waga 24 kg

aksymalna dtugos¢ weza m

y g ¢ E Klasa ochronnosci IP54
2 dodatki - : | dodatek .
- ogp——————— gy .i-,‘ i Diamentowa koronka do gresu 6 mm M14 2290-531406 2 dodatki
Przedtuzka 30 cm 2563-910030 za 1zt 2563510050 ik : za 1 zt .
- | Tarcza diamentowa 250 X 25,4 mm z segmentem 2282-130250 Tarcza diamentowa 180 x 25,4 mm z segmentem 2282-130180
Ptyn konserwujacy 1000 ml 2561-121000 | ‘ ciagtym ciagtym i
2561-121000 2282-130250 2282-130250 2290-531408

7651,60 21 5635,80 zf 1633,40 21

* Podane ceny sg cenami netto po rabacie.




